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Omschakeling naar
simulatiemodus

Optoets
«Sim1» drukken

Optoets
«Sim2»drukken

Optoets
«Sim2»drukken

Optoets
«Sim2»drukken Opmerkingen

Omschakelinginsimulatiemodus:
toetsen Sim1 en Sim2 tegelijk 2
seconden lang indrukken

Mode
Sim1

2 sekonden
+ Data

Sim2

2 sekonden

1

Simulatiemodus:

Bezetting van de lus met
tijdfunctie

Mode
Si m1

1
Data
Si m2

1
Data
Si m2

2
Data
Si m2

2 L0 -Activeringlus 1met tijdfunctie uitgang1
L1 -Bezettinglus 1met tijdfunctie uitgang2

- Lus 1 - Lus 2

Bezetting van lus 1 zonder
tijdfunctie

Mode
Sim1

1 Data
Sim2

1 Data
Sim2

2 Data
Sim2

2 00 -Bezettinglus zonder tijdfunctie uitgang1
00 -Bezettinglus zonder tijdfunctie uitgang2

- Lus 1 - Lus 2

Activering alarmuitgang
Mode
Si m1

Data
Si m2 A0 - Uitschakelen alarmrelais

A1- Inschakelen alarmrelais

Inductiviteit lus 1
Mode
Si m1

1

Meting van de inductiviteit, waarde inµH

Inductiviteit lus 2
Mode
Si m1

2

Meting van de inductiviteit, waarde inµH

Verlaten van de simulatiemodus
Mode
Sim1

2 sekonden

1 2

Terugkeer naar de functiemodus

De bezetting van de lussen kan alleen gesimuleerdworden als er lussen aan de aanwezige klemmen aangesloten zijn!
De specificaties gelden analoog voor lus 2.

Bij het optreden van een fout lichten afwisselendbedrijfmodus A en de storingsindicatie E open verschijnt er een foutcode, bijv. E 012. De LED wordt rood
knipperenden de laatste 4 fouten worden opgeslagen en kunnen opgevraagdworden.

Display E001 E002 E011 E012 E101 E201 E301 E302 E311 E312

Fout Onderbreking
lus 1

Onderbreking
lus 2

Kortsluiting
lus 1

Kortsluiting
lus 2

Onder-
spanning

EPROM
fout

Lus 1
te groot

Lus 2
te groot

Lus 1
te klein

Lus 2
te klein

Door evenopde toets Data te drukkenlaat mende laatste van4 foutenopde display verschijnen. Door nogmaals te drukkenscha-
kelt mennaar de voorlaatste fout, enz. Na de 5e keer drukkenschakelt het apparaat weer naar de automatische modus. Als u
tijdens het opvragen2 secondenlangopde toets Data drukt, wordenalle foutmeldingengewist. De figuur laat geheugenplaats i
zien, waarin fout 001 Onderbreking lus 1 is opgeslagen (voorbeeld).).

ProLoop ProLoop 11 

Voedingsspanning
24 VAC –20 % tot +10%, max. 2 VA
24 VDC –10 % tot +20%, max. 1.5 W
94–240 VAC ± 10%, 50/60, max. 2.9 VA

24 VAC –20% tot +10%, max. 1.8 VA
24 VDC –10% tot +20%, max. 1.3 W
115 VAC –15% tot +10%, max. 3.5 VA
230 VAC –15% tot +10%, max. 3.7 VA

Lusinductiviteit max. 40–1000 µH, 
ideaal 80–300 µH

max. 40–1000 µH, 
ideaal 80–300 µH

Lustoevoerkabel max. 200 m 1,5 mm2 

min. 20x/m verdrillt
max. 200 m 1,5 mm2 

min. 20x/m verdrillt
Lusweerstand < 8 Ohm mit Zuleitung < 8 Ohm mit Zuleitung
Uitgangsrelais (lus) 240 VAC/2 A AC1 240 VAC/2 A AC1
Uitgangsrelais (alarm) 60 VAC, 0.3 A, AC1 –
Afmetingen 22.5 x 94 x 88 mm (B x H x T) 36 x 74 x 88 mm (B x H x T)
Behuizing-montage Directe DIN-railmontage Hoedrail¬montage met 11-polige Sokkel ES 12
Aansluitingstype Steekklemmen Schroefklemmen sokkel ES 12
Beschermingsklasse IP 30 IP 20
Goedkeuringen, veiligheid Zie conformiteitsverklaring en www.bircher-reglomat.com Zie conformiteitsverklaring en www.bircher-reglomat.com
Bedrijfstemperatuur –20°C tot +60°C –20°C tot +60°C
Opslagtemperatuur –40°C tot +70°C –40°C tot +70°C
Luchtvochtigheid <95% niet bedauwend <95% niet bedauwend

Fabrikant: Bircher Reglomat AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen verklaart voor het 
product type: ProLoop, ProLoop 11
modellen: 24 VDACDC, 115 VAC, 230 VAC, 1-lusapparaten, 2-lussenapparaten
gebruiksdoel: programmeerbare lusdetector voor het besturen van hekken en slagbomen en voor het regelen en tellen van auto’s in parkeerzones 
voldoet bij correct gebruik aan de principiële vereisten van:
R&TTE richtlijn, aanhangsel III 1999/5/EG
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5 Simulatiemodus

6 Verhelpen van storingen

7 Reset

8 Belangrijkste technische gegevens

9 Conformiteitsverklaring

10 Contactgegevens

Mode
Sim1

2 sekonden

Reset 1 (nieuwe afstelling)
De lus(sen) wordt (worden) opnieuw afgesteld.

Mode
Sim1

8 sekonden

Data
Sim2

Reset 2 (fabrieksinstelling)
Alle waarden worden teruggezet op de fabrieksinstelling (zie
tabel 4.11a). De lus(sen) wordt (worden) opnieuw afgesteld.


